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沈阳总部
Shenyang Headquarter

抚顺蓝光
Fushun Factory

浙江蓝光
Zhejiang Factory

佛山蓝光
Foshan Factory

公司在辽宁、浙江、广东等地建立了研发生产基地，并设有覆盖东北、华北、华东、华南、西南、西北等全国各个地区的销售大

区办事处，形成了点面结合的服务网络，每年为 500 余家国内外电梯企业和用户提供全方位的电梯技术服务，产品远销到法国、西班牙、

澳大利亚、日本、韩国、阿联酋、沙特、土耳其、印度、越南、马来西亚、阿尔及利亚等国家和地区。

未来，蓝光将继续深耕电梯领域，以智能控制为核心，用专注的态度，专业的技术，提供专家级的产品与服务。

企业简介
COMPANY PROFILE

沈阳蓝光创始于 1989 年，是由三位沈阳工业大学的青年硕士教师联合创建的专门从事电梯核心部件研发、生产、服务的专业公司。

经过多年发展，沈阳蓝光已经成为国家高新技术企业，中国电梯协会理事单位，ISO9001:2015 质量管理体系认证企业，是国内仅有

的拥有完全自主知识产权的电梯“逻辑 - 驱动 - 曳引 - 监控”整体解决方案提供商。

多年来，沈阳蓝光以技术为主体，研发生产了：中国第一台数字化全闭环电梯调压调速控制器、中国第一个 32 位微机控制串行

通讯一体化 VVVF 电梯控制系统、中国第一套电梯远程安全监控系统（电梯卫士）等国内首创、技术一流的产品，在自动化变频驱动

技术向数字化、智能化发展的过程中，BL2000、BL3000 等一系列电梯控制或变频驱动领域的产品，无论在技术领先性还是市场占有

率方面，都稳居全国前列；在电梯智能化进程中，iBL 系列电梯智能控制系统将电梯与手机等智能终端结合，在保障电梯运行安全、

电梯调试及故障诊断排查、远程监控等多方面都做出了大量的实用创新，真正实现了“互联网 + 电梯”的应用和推广，多项蓝光首创

功能已经变成行业标准。
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iBL6 电梯一体化控制器是新一

代智能型电梯一体化控制器，该控
制器实现了电梯的逻辑控制与变频
调速驱动控制的有机结合，具有技
术先进、性能卓越、安全可靠、使用
方便等优点。

iBL6 电梯一体化控制器

iBL6 ELEVATOR
INTEGRATED CONTROLLER

1. 技术先进
◎ 电梯智能逻辑控制和高性能变频调速驱动控制有机地融合为一体，真正实现电梯的一体化控制；
◎ 采用先进的矢量控制技术，实现电机的精确解耦，充分发挥电机性能，电梯运行舒适感更佳；
◎ 运用先进的空间矢量 PWM 方法，供电电能利用效率较之传统的正弦 PWM 方法有显著提高，更加节能。
◎ 应用了 STO( 安全转矩关断 ) 技术，在电梯故障停机时触发 STO 功能，使一体机停止力矩输出确保乘梯安全，功能安全

等级达到 SIL3。同时减少了因运行接触器产生的故障。

2. 性能优越
◎ 按目标楼层智能生成最佳的运行曲线，实现直接停靠，提高电梯运行效率；
◎ 采用 CAN BUS 串行通讯技术，数据传输高速、可靠，简化系统接线、方便系统扩展；
◎ 基于互联网的无线远程监控系统接口，方便异地指导调试、维护和监视电梯运行。 

3. 调试简单
◎ 支持手机智能调试，指导信息全面明确，提供远程参数故障传输以及在线指导、平衡系数检测等功能，现场调试便
      捷高效；
◎ 轻松的旋转或静止电机参数自学习、电机初始角度自学习；
◎ 模糊控制无负载补偿起动，即使电梯不安装称重装置，也可获得优良的启动舒适感；
◎ 使用蓝光一体机配置蓝光同步主机时，可以使用蓝光一体机内置的主机型号选择功能。可省去电机参数的填写和参数自
      学习步骤，大大的提高调试效率。

4. 安全可靠
◎ 先进的双 32 位 CPU＋可编程逻辑器件 FPGA 完成电梯全部控制。为电梯安全可靠运行提供“硬”保障；
◎ 冗余设计和全面的软硬件保护功能，保障电梯运行的安全可靠；
◎ EMC 实验室专业测试，全面提高抗电磁干扰能力和自身电磁骚扰抑制，适应电梯现场的复杂性；
◎ 具有用来检验电梯每次停车时控制器到主机电流流动阻断情况的监控功能。

智能掌控 创领未来

W H D
控制器型号

222 348 200
BL6-UO4007-NM

BL6-UO4005-NM

BL6-UO4011-NM

BL6-UO4015-NM

外形尺寸（mm）

W H D
控制器型号

280 418 203

320 480 228

441 650 324

560 900 340

BL6-UO4018-M

BL6-UO4022-M

BL6-UO4030-M

BL6-UO4037-M

BL6-UO4045-M

BL6-UO4055-M

BL6-UO4075-M

BL6-UO4090-M

BL6-UO4110-M

外形尺寸（mm）

W

H

D

W

H

D

M系列一体化控制器尺寸表（400V级）

BL6 - U  O  4  007 - N
型号命名规则

控制器系列

控制器系列

BL6

最大适配电机容量

002: 2.2kW
003: 3.7kW
005: 5.5kW
007: 7.5kW
011: 11kW
015: 15kW

018: 18.5kW
022: 22kW
030: 30kW
037: 37kW
045: 45kW
055: 55kW
075: 75kW
090: 90kW

110: 110kW

007

控制器类别

N

无 : 串行一体机，带玻
璃面板或无面板

W: 带铁面板

B: 并行一体机

C: 超薄无壳一体机

S: 小型一体机

H: 别墅一体机

N: 塑壳一体机

M: 模块化一体机

D: 单相一体机

E: STO 一体机

壳体构造

O

C: 封闭型

O: 开放型

电压等级

4

4: 380V

2: 220V

控制器类型

U

U: 电梯一体化
控制器

S: 高性能电梯
专用变频器
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电梯一体化控制器规格表 全系列共用参数及规格如下

控
制
输
入
出
接
口

显
示

主
要
保
护
功
能

结
构

使
用
环
境

隔离的外部 DC24V

隔离的内部 DC24V

26 路开关量，额定负荷 7mA / DC24V，100Hz 上限频率

4 路开关量，额定负荷 8mA / AC110V，100Hz 上限频率

12 路开关量

9 路：1NO，触点容量 5A / 30VDC、5A / 250VAC

3 路：1NO，触点容量 8A / 30VDC、10A / 250VAC

数字操作器

监控软件界面

瞬时过流保护

保险丝熔断保护

过载保护

过压保护

欠压保护

散热片过热保护

IGBT模块保护

电机保护

冲击抑制回路故障保护

超速保护

超差保护

PG故障保护

自学习保护

缺相保护

门联锁故障

急停回路故障

抱闸故障

门区信号故障

输出接触器故障

运行时间保护

楼层位置计数器故障

通讯干扰故障

井道自学习故障

防护等级

冷却方式

安装方式

环境温度

环境湿度

存储温度

使用场所

海拔高度

振动

CAN通讯接口

RS232通讯接口

光耦输入控制电源

继电器输出控制电源

低压光电隔离输入

高压光电隔离输入

可编程继电器输出

2 路 ,（并联或群控、外呼与操纵盘及远程无线监控）

1 路，数字操作器、上位机监控、编程接口

中英文液晶显示

菜单、参数值、状态、变量的时序、数字示波器

200% 以上的额定输出电流时停止

保险丝熔断时停止

150% 额定电流 60s 或 180% 额定电流 10s 时停止

主回路直流母线电压高于 750V（400V 级）或 410V（200V 级）时停止

主回路直流母线电压低于 380V（400V 级）或 190V（200V 级）时停止

通过热敏电阻保护

IGBT 模块过流、过热、短路、欠压保护

过载保护停止

通过接触器触点反馈保护

超过最高允许速度设定时保护

速度偏差超过允许值时保护

PG 断线或错相时保护

电机自学习异常时保护

输入输出缺相时保护

运行中门联锁回路断开保护

运行中急停回路断开保护

开闸命令输出后未接到开闸反馈信号

门区信号异常时保护

输出接触器异常时保护

单次运行时间超过限制值保护

楼层位置计数器故障时保护

通讯干扰故障时保护

井道自学习故障时保护

带铁面板 : IP20；无面板 : IP00

强制冷风

柜内嵌入式或悬挂式安装

-10℃~+40℃

5~95%RH，无结露

-20℃~+60℃

室内（无腐蚀性气体、易燃气体、尘埃和直射阳光）

1000m 以下

10~20Hz，<9.8m/S2；20~50Hz，<2m/S2

最大适配电机功率（kW）

额
定
输
出

输
入
电
源

额
定
输
出

输
入
电
源

型号BL6-U□40□□-□□ 4002

2.2
4.0
5.5

3.7
5.9
9

5.5
9

14

7.5
12
18

11
18
27

15
22
34

18.5
27
41

22
32
48

30
43
65

45
63
96

37
53
80

55
78

128

75
106
165

三相，AC380（对应输入电压）
50

120
三相 ，AC380

50

6.5 11 17 22 32 41 49 58 78 11596 147 190 210 260
±15%
±5%

最大适配电机功率（kW）

基
本
特
性

驱
动
控
制
特
性

型号BL6-U□20□□-□□

2.2
4

11

3.7
7

17

5.5
10
25

7.5
14
33

11
20
49

15
27
66

18.5
33
80

22
40
96

30
44

115

37
55

145
三相，AC220（对应输入电压）

50
120

三相，AC220V；单相，AC220V（功率等级 2.2kW~15kW）
50

12.5 21 27 40 52
26 37 47 70 91

68 92 110 125 160

+10%，-15%
单相，15kW 的输入电流 : 125

2022 2030 20372018201520112007200520032002

全系列共用参数及规格如下

控制方式
电梯速度范围
适用最高楼层

适用梯种
适用主机
通讯方式
平层精度

控制方式
载波频率

速度控制范围
速度控制精度

速度响应
转矩限制
转矩精度

频率控制范围
频率精度

频率给定分辨率
输出频率分辨率

过载能力
起动力矩

加减速时间

全集选控制、两台并联、三至八台群控
0.5~4m/s

64 层
客梯、住宅梯、病房梯、观光梯、货梯
有齿轮曳引机、无齿轮永磁同步曳引机

CAN 总线串行通讯
≤3mm

空间矢量 PWM（SVPWM）闭环矢量控制
8kHz （6~12KHz 可调）

1: 1000
±0.05%（25℃±10℃）

30Hz
有（用参数设置）

±5%
0~120Hz

数字给定 : ±0.01%（-10℃+40℃）
数字给定 : 0.01Hz

0.01Hz
150% 额定电流 60s ;  180% 额定电流 10s

180% 额定电流 0Hz
0.001~600s

额定输出容量（kVA）
额定输出电流（A）
最大输出电压（V）

额定频率（Hz）
最高输出频率（Hz）

额定电压(V)
额定频率(Hz)

额定输入电流(A)
允许电压波动
允许频率波动

额定输出容量（kVA）
额定输出电流（A）
最大输出电压（V）

额定频率（Hz）
最高输出频率（Hz）

额定电压(V)
额定频率(Hz)

三相额定输入电流(A)
单相额定输入电流(A)

允许电压波动
允许频率波动电梯

4075

90
128
195

4090

110
158
240

411040554045403740304022401840154011400740054003

主要控制功能
无负载补偿启动、蓄电池运行、自学习、负载补偿、冷却风扇控制、基级封锁、转矩限制、CAN 通讯给定、加减速时间、
S 曲线加减速、停车时主机电流流动是否有效阻断监控、内部制动、PG 分频输出、故障自动重试、故障自动复位、
参数拷贝



05
/

06

门
机
一
体
化
控
制
器

2
电梯门机一体化控制器规格表

门机一体化控制器

CAR DOOR
INTEGRATED CONTROLLER

门机一体化控制器是新一代智能型电梯门机

控制系统。产品使用高性能逆变模块和先进的

SVPWM 控制技术，达到优异的门机控制性能，

提高了系统集成程度，降低成本和故障风险。

产品特点
◎ 采用矢量控制算法，转矩控制更精确；

◎ 优化运行曲线，开关门效果更理想；

◎ 超薄化设计，高度仅 50mm；

◎ 支持多种门机：异步门机无编码器、异步门机带编

     码器（全脉冲）、同步门机带编码器（全脉冲）；

蓝光门机一体化控制器规格表

最大适用
电机容量（W） 电压等级（V）

外形尺寸（mm）
控制器型号

215BL6-DU20P4-S 400 200( 单相 )152 51 205 129 1.6

重量（㎏）
W H D W1 H1

型号命名规则

产品系列

BL6
控制器类别

S2
最大适配电机容量

0P4

2: 220V 0P4: 400W S: 小型化门机控制器

门机控制器类型

产品系列 门机控制器类型

电压等级

DU

BL6 - DU  2  0P4 - S

◎ 支持 PWM 方式 Z 信号编码器；

◎ 保护功能完善，安全可靠；

◎ 可配置输入输出接口，方便接线使用；

◎ 机载显示屏，使用按键或外接手操器均可，现场     

     调试方便。

最大适配电机功率（W）

输
出

输
入

保
护

环
境

控
制
特
性

主
要
功
能

额定输出容量（kVA）

额定输出电流（A）

电网电压

电网频率

最大输出频率

调速范围

稳速精度

启动转矩

频率分辨率

电流分辨率

载波频率

400

0.6

2.6

单相 220V，-15%~20%

50HZ±3Hz

99.00Hz

1: 50（开环 V / F 控制），1: 1000（闭环矢量控制）

±0.5%（开环 V / F 控制），±0.05%（闭环矢量控制）

0Hz-180%（闭环矢量控制），1Hz-150%（开环 V / F 控制）

0.01Hz

0.01A

2kHz~16kHz

20P4

交流异步机下，支持填写电机基本参数后直接无编码器运行

交流永磁同步机下，支持空载学习编码器零点位置

控制器过载保护

I
O
口

继电器输出

光电隔离输入

冷却方式

防护等级

环境温度湿度

振动度

安装场所

储存场所

海拔高度

IP20

环境湿度 90%RH 以下（不结露），-20~40℃，通风良好

20HZ 以下大于 1G

室内、海拔不大于 1000m，无阳光直射，无导电性粉尘及腐蚀性气体

存放在干净、干燥的室内场所

低于 1000m，高于 1000m 请降额使用

支持带 ABZ 编码器方式下的交流永磁同步机闭环矢量控制，编码器为开路集电极输出方式，Z 信号支持脉冲或 PWM 模式

开环 V / F 控制方式下支持自动转矩提升功能

支持门宽自学习功能

支持自动演示功能

支持遇阻自动识别功能

支持控制器过压保护、欠压保护、过流保护、输出缺相保护、相间短路保护等功能

额定电流 150%60s 保护，额定电流 200%1s 保护

共 3 路，采用转换触点继电器（NO+NC），3A / 30VDC

采用自然冷却

8 路，内置限流电阻，DC24V 共阳极，区分极性，功能可通过软件配置

型号BL6-DU20P4S
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SJT-WVF5 - I  -  B  4  007  -  Y  - 1
型号命名规则

蓝光系列

蓝光系列

SJT-WVF5 007 YB 4

2: 220V

4: 380V

I / J: 模块化

S: 常规

E: 智简

F: 扶梯

B: iBL6 系列一体机

L: 安川变频器 + 主板

F: 富士变频器 + 主板

Y: 有机房

W: 无机房

B: 别墅

1: 同步

0: 异步

标识 \ 含义 标识 \ 含义 标识 \ 电压 标识 \ 功率 标识 \ 含义

1

标识 \ 机型

I

002: 2.2kW
003: 3.7kW
005: 5.5kW
007: 7.5kW
011: 11kW
015: 15kW

018: 18.5kW
022: 22kW
030: 30kW
037: 37kW
045: 45kW
055: 55kW
075: 75kW
090: 90kW   

110: 110kW

4.适用楼层：64层站以下;  

5.适用于有齿轮曳引机及无齿轮永磁同步曳引机。

1.适用范围：单梯、两梯并联及3~8梯群控(配接群控板);  

2.速度范围：0.25~4米 / 秒;  

3.适用梯型：客梯、货梯、病床梯、住宅梯、观光梯;

SJT-WVF5 系列控制柜集成有 iBL6 电梯智能核心系统，可实现完美的电梯逻辑控制和变频器
驱动，资源高度共享、集约。

电梯一体化控制柜

ELEVATOR INTEGRATED
CONTROL CABINET

◎ 具备有机房、小机房、无机房等不同样式，可满足客户不同需求；

◎ 设有无线/有线远程监控、小区监控、电梯刷卡智能管理、语音报站及消防联动等接口；

◎ 适用于有齿轮曳引机及无齿轮永磁同步曳引机；

◎ 具备电梯互联网监控模块，可通过在控制柜内安装通讯模块实时采集电梯运行、故障及维保数据，实现对电梯运行状

     态的实时监控。

控制柜电压： ●  AC3PH 220V+10%-15% 50Hz±5%               ●  AC3PH 380V±15% 50Hz±5%

SJT-WVF5-I系列电梯模块化控制柜

产品特点
◎ 内部结构全部模块化，节省工人配线工时，便于装配、维修更换；

◎ 内部接口板的设计方便现场安装，井道电缆和随行电缆直插连接，省事

      省力而且避免接线错误 ；

◎ 内置过压保护模块，现场零线断开时及时切断输入电源，不会由于过压

      而损坏系统其他模块 ；

◎ 内置抱闸电源板，直接输出直流控制抱闸，控制效率提升，无高频杂波，      

      抱闸发热量更小，开闸噪声更低；

◎ 内置 DC24V 开关电源，直接为呼梯板、操纵盘板等外围板供电，额定输

      出电流可达到 5A ；

◎ 变压器由于不再为抱闸提供电源，容量大幅减低，体积和重量大大降低，

      实现控制柜轻量化，柜体体积相比非模块化控制柜下降 66%；

◎ 整柜柜体轻量化设计，免线槽，空开、接触器和卡轨数量最简化。
有机房 无机房

功率

型号

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

接线方式

电压

适配曳引机

安装方式

0.25~4m/s

64 层站

iBL6 电梯一体化控制器（M 系列）

模块化接线板

AC 220V~240V（3.7~7.5kW）

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

SJT-WVF5-I系列电梯模块化控制柜（有机房） SJT-WVF5-I系列电梯模块化控制柜（无机房）

450 X 235 X 900mm 350 X 235 X 1350mm

AC 380V~415V（5.5~22kW） AC 380V~415V (5.5~22kW)

3.7~22kW 3.7~22kW

落地 / 壁挂 落地

注：最大功率等级可以覆盖至 75kW，但柜体尺寸需要相应调整。
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产品特点

SJT-WVF5-J（V9）系列电梯模块化控制柜

◎ 采用全新的机械结构，打破了传统控制柜里一体机只作为单独个体的束缚，将控制柜与一体机进行了融

      合设计；

◎ 积木式集成结构，有机房环境采用单柜，无机房环境采用有机房柜 + 无机房操作柜的组合柜体；

◎ 物理静音设计，降低接触器吸合及释放动作噪声，常规接触器，也可达到良好的静音效果；

◎ 可选配满足 SIL3 安全等级的 STO( 安全转矩关断 ) 控制板，为客户节省掉运行接触器；

◎ 同时支持纯硬件再平层板 SJT-ZPC-V2 和可编程再平层板 SJT-ZPC-P1；

◎ 控制系统支持通讯式绝对值编码器，通讯协议可绑定，专机专用；

◎ 主控板集成无线通讯模块，现场调试只需携带手机，无需其它专用配件；

◎ 加配电梯物联网模块，可直接对接各地物联网平台；

◎ 系统提供可控抱闸电源输出，自动实现良好的启动舒适感。

1.1~22kW

0.25~4m/s

64 层站

有机房尺寸 : 240 X 200 X 930 mm

无机房尺寸 : 240 X 200 X (930+750) mm      

iBL6 电梯一体化控制器（M 系列）

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

模块化接线板

AC380V~415V（2.2~22kW）

AC220V~240V（1.1~11kW）

AC220V 和 DC24V 自选

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

落地 / 悬挂 / 分体式

接线方式

限速器电压

适配曳引机

安装方式

电压

2.2~5.5kW

0.1~1m/s

6 层站

200 X 100 X 1145mm

iBL6 电梯一体化控制器（专用系列）

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

模块化接线板

AC 220V~240V（2.2~3.7kW）

AC 380V~415V（2.2~5.5kW）

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

落地 / 悬挂 / 分体式

接线方式

适配曳引机

安装方式

电压

产品特点

别墅梯NS05可分体控制柜（200V/400V）

此
部
分
可
拆
分

NS05 模块化别墅梯控制柜是一款模块化设计的别墅梯专用控制柜，其设计力求
满足别墅梯现场的各种安装需求，具体特点如下：

◎ 模块化简洁式的设计，控制柜内更加简单明了，安装和调试更加方便快捷；

◎ 超薄的外型，控制柜外型尺寸 200 X 100 X 1145mm，做到超薄超窄，满足别墅梯现场减少安装空间的要求；

◎ 积木化的安装方式，为了进一步减小外型尺寸，控制柜可拆分为控制柜和 ARD 救援柜，两者可分开单独安装，

      拆分后控制柜尺寸长度可缩小到 815mm，满足更小安装空间的要求；

◎ 控制柜采用模块化设计，接线、检修更方便，其中接口板采用标准化设计，兼容通用模块化控制柜，一

      套电缆即可满足别墅梯和通用梯多种使用需求；

◎ 系统搭配有可拆卸使用的操作盒，其上配有检修开关、急停开关、慢车运行按键、电动松闸按键、操作

      器接口等常用操作设备，除此以外还预留有多种封线接口，检修调试救援可脱离控制柜程控操作完成，

      解决了控制柜安装在井道内造成的困扰；

◎ 控制系统搭载 IECS 系统，调试更方便，运行更舒适，并可选装 TWCR 远程监控系统，使用更安全放心；

◎ 静音运行，独特的悬浮式静音结构设计与专用温控风扇转速控制，可显著降低控制柜工作噪声。

别墅梯一体式控制柜（NS01 / NS02）

2.2kW / 3.7kW

0.5m/s

6 层站

300 X 170 X 550mm（200V 级）

320 X 190 X 650mm（400V 级）

iBL6 电梯一体化控制器（M 系列）

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

MIO 系列模块化接线板（200V 级）

KIO 系列模块化接线板（400V 级）

MIO 系列模块化接线板（200V 级）

KIO 系列模块化接线板（400V 级）

无齿轮永磁同步曳引机

落地 / 壁挂

接线方式

适配曳引机

安装方式

电压

NS01 NS02
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SJT-CNT-3H00 别墅梯轿顶盒

产品特点
◎ SJT-CNT-3H00 别墅梯轿顶盒集成了轿顶控制板、轿顶接口板以
      及轿顶急停、 检修开关等，可以实现对轿厢信号的采集和控制信号
      的输出等功能。
◎ 此轿顶盒外形小巧、美观，可壁挂式安装，也可平放安装，适合安
      装于别墅梯轿厢顶。

产品尺寸表

产品型号
外形尺寸（mm）

E2

W

310

D

82

H

140

W1

325

W2

340

H1

190

D1

101.2

HH1

急停 照明 上行 下行 正常/检修

DW2
W1
W

D1

3.7~11kW

0.25~4m/s

64 层站

350 X 145 X 1330mm

iBL6 电梯一体化控制器（M 系列）

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

模块化接线板

AC 380V~415V（3.7~11kW）

AC 220V~240V（3.7~5.5kW）

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

落地

接线方式

电压

适配曳引机

安装方式

SJT-WVF5-I无机房超薄控制柜（适用于加装梯）

产品特点

◎ 采用了新一代的iBL6电梯一体化控制器，具有更全面智能的电梯逻辑控制功能和更高效的变频

     控制能力；

◎ 模块化简洁式的设计，控制柜内更加简单明了，安装和调试更加方便快捷；

◎ 得益于模块化的简洁，控制柜柜体可以更加轻薄，使安装更加便捷，可以适用于更多场景；

◎ 优化散热结构和风扇控制，智能降噪，使用静音接触器可以有效降低运行噪声*；

◎ 系统配有紧急救援装置，发生应急状况，系统处于紧急电动运行状态下，专业人员可通过操作面板

      区的电动松闸操作按钮，进行应急救援；

◎ 符合GB7588-2003/2015安全标准，具有轿厢意外移动保护，层轿门短接检测，旁路运行等新

     国标功能；

◎ 兼容蓝光全系外围产品，具有更多的选择性，配套模块化的轿顶盒和操纵盘可实现全模块化的整

      梯方案，具有极高性价比，获得极致体验。

* 5.5kW（AC 220V~240V），11kW（AC 380V~415V）控制柜不适用静音接触器。

SJT-WVF5-S/E系列电梯一体化控制柜（有机房）

接插件 + 端子排

AC 220V~240V（3.7~7.5kW）

AC 380V~415V（5.5~22kW）

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

落地 / 壁挂

接线方式

电压

适配曳引机

安装方式

3.7~22kW

0.25~4m/s

64 层站

560 X 240 X 1200mm

iBL6 电梯一体化控制器

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器

SJT-WVF5-S/E系列电梯一体化控制柜（无机房）

接插件 + 端子排

AC 220V~240V（3.7~7.5kW）

AC 380V~415V（5.5~15kW）

有齿轮曳引机 / 无齿轮永磁同步曳引机

落地

接线方式

电压

适配曳引机

安装方式

3.7~22kW

0.25~4m/s

64 层站

380 X 195 X 1500mm

iBL6 电梯一体化控制器

功率

梯速

可支持层站

柜体尺寸

控制器
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SJT-DW系列杂物梯控制柜

产品特点
主控系统功能特点：
◎ 支持梯速 <0.4m/s, 层站数 <16，电机功率 <4.5kW 的各种杂物电梯使用；
◎ 井道电缆采用扩展级联方式，具有安装方便、电缆制式统一，扩展容易等优点；
◎ 支持手拉单门、贯通门开门方式，支持电磁锁功能；
◎ 采用电机运行专用断路器，提供可靠电机短路，过载保护；
◎ 内置电源相序检测及保护电路，在电源缺相、错相时制停电梯；
◎ 系统具有完善的故障保护机制，对安全回路故障、通讯故障、抱闸回路断线、短路等故障等都能做到精准检测并停梯保护；
◎ 控制柜采用模块化设计，检修更换更便捷；
◎ 控制系统集成度、智能化程度高、结构紧凑外型小巧，现场安装方便，调试使用简单快捷；
◎ 已通过安全电路型式试验认证。

外召系统功能特点：
◎ 支持单点阵、双点阵两种显示方式；                          ◎ 支持任意字符楼层，方向，故障，检修状态显示；
◎ 支持门区信号安装在层站；                                            ◎ 支持电锁输入；                                            ◎ 支持开门按键输入。

蓝光 SJT-DW 系列杂物梯控制柜是我司根据国家杂物电梯
技术规范设计开发的一款杂物电梯专用控制系统，产品采用高
集成化设计，将多种分立部件功能集成在一块主板上，满足杂
物梯体积小，功能全，运送平稳的要求。

产品以其可靠性高，智能化程度高等优点赢得广大用户信
赖，成为杂物电梯生产、改造、技术更新的首选。

     

SJT  -  DW  -  U4  02  A  -  01  *
型号命名规则

蓝光系列

蓝光系列

01 *02 A

A: 单速

SJT

03: 3.7Kw

02: 2.2Kw

01: 单门

02: 贯通门

无 : 标准品

其他字母 : 客户定制产品
DW: 杂物梯控制柜

标识 \ 功率 标识 \ 含义 标识 \ 含义标识 \ 含义

DW U4

标识 \ 含义标识 \ 电压等级

400V 级

最大适配电机功率（kW）

电插锁

额
定
输
出

输
入
电
源

基
本
特
性

型号 U402A

5~10

三相，AC380（对应输入电压）

50

三相，AC380

50

+20%，-15%

±5%

按钮控制

0.4m/s

<=16 层

杂物电梯

DC24V<2.5A

额定输出电流（A）

最大输出电压（V）

额定频率（Hz）

额定电压（V）

额定频率（Hz）

额定输入电流（A）

允许电压波动

允许频率波动

电梯控制方式

电梯速度范围

适用最高楼层

适用梯种

U403A

8~14

3.0

5~8

4.5

8~12

SJT-DW系列控制柜规格表

扶梯一体化控制柜

产品特点
◎ SJT-WVF5-F 控制柜是沈阳蓝光自主研发的新一代高性能扶梯控制柜。该产

品可以满足不同扶梯厂家的功能需求，适用自动扶梯或自动人行道；

◎ 驱动与控制完美结合，结构更加紧凑，成本更低；

◎ 多种节能方式，可根据要求任意设置；

◎ 配有安全功能控制器，可实现超速、逆转，和梯级缺失等保护，安全等级可

达 SIL3。

142332

422

正面外型尺寸图 侧面外型尺寸图
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4 电梯停电应急自救援装置

ELEVATOR
EMERGENCY RESCUE DEVICE

电动松闸装置

产品特点
◎ 新型号 EPD 系列电动松闸，支持双抱闸独立接线，满足新型
      规要求；
◎ 配合省门锁和急停接触器的控制系统使用，可以直接使用控
      制柜内的门锁触点，省线且可靠；
◎ 提供电池电源输出端子，具备门区指示灯外引端子、按键外
      引端子；
◎ 采用电池仓设计，不拆机，推开背面电池仓盖板，即可轻松
      实现电池更换与检修；
◎ PN / PT / PF / PS 型号产品，均使用应急供电口，配合蓝光
      VM3 主板使用时可通过主板上的 LED 数码块显示应急救援
      时轿厢的溜车速度和方向；
◎ PT 型号产品，将 24V 电源输出功率提升至 50W，电动松闸工作时可直接向整个 24V 系统供电，门区开关电源不再需要      
      单独走线；
◎ PF 型号分体式产品，采用蓄电池与产品分离式设计，产品免维护，便于应对长时间存放或长途运输（如海外现场）的需求，
      可在抵达现场后自行采购蓄电池安装使用，免除蓄电池的定期充放电管理的不便；此外该型号产品高度仅为 108mm，
      可匹配超薄型控制柜；
◎ PS 型号产品，通过更换更大容量电池，将抱闸输出功率提高到 600W，满足更多场合使用。

108mm

电动松闸装置规格表

型号命名规则

SJT - EPD - 110 - PF

输 入

保 护

辅助
接口

环 境

蓄
电
池
特
性

控 
制 

特 

性

输 出 额定输出电压（V）
额定输出电流（A）

电网电压
额定电压
额定容量

恒流充电电流
恒流充电时间
涓流充电电压
全压开启电压
半压维持电压

蓄电池欠压保护电压
单次运行时间
输出电压纹波

效率
DC5V

DC13V
DC5.2V

过流保护
欠压保护
短路保护
门区输入
门锁输入
按键输入
冷却方式
防护等级

环境温度湿度
振动度

安装场所

最大适配抱闸功率（W）

型号
SJT－EPD110/PF/PN/PT

SJT－EPD110/NF/NN

SJT－EPD220/PF/PN/PT

SJT－EPD220/NF/NN
SJT－EPD110 PS SJT－EPD220 PS

450

110

4 / 2 X 2

600

110

5.4 / 2.7 X 2

600

220

2.7 / 1.3 X 2
220V±15%

12V

7AH

4h

13.8V

9AH

<5%
>90%

最大电流 300mA
最大电流 120mA
最大电流 100mA

蓄电池输出电流超过限定值保护
蓄电池电压低于 10V 保护

开闸输出短路保护
轿厢进入门区自动停止开闸输出

门锁断开自动停止开闸输出
另外提供按键接口，提高使用灵活性

自然风冷
IP20

环境湿度 90%RH 以下（不结露）-15~40℃，通风良好
20HZ 以下大于 1G

室内、海拔不大于 1000m，无阳光直射无导电性粉尘及腐蚀性气体

1min5min
10V

450

220

2 / 1 X 2

110V

75V

110V

75V

220

150

220

150

0.6A

控制器系列

SJT 110
电源输出功能

PF

110: 110V

220: 220V

NN: 一体化塑壳无电源输出功能

PN: 一体化塑壳带电源输出功能

 PT: 一体化塑壳带电源输出扩容型

PF: 分体式铁壳带电源输出功能

PS: 一体化塑壳带电源输出抱闸扩容型

双抱闸输出产品

控制器系列 双抱闸输出产品

全压开启电压

EPD
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电梯自救援装置ARD（输出单相）

产品特点

型号命名规则

自救援产品

自救援产品

ARD
最大适配电机功率 产品类型

A1S

S: 输出单相交流、
电网输入三相 380V

D: 输出单相交流、
电网输入三相 220V

E: 输出单相交流、
电网输入单相 220V

4: 380V 级

2: 220V 级

救援时输出电压等级 电压类型

154

A1: 普通型

B1: 功率增强型

N1: 无电池
（用户自配）

技术形式

G

G: 隔离式

无 : 常规式

03: 3.7kW 及以下

05: 5.5kW 及以下

07: 7.5kW 及以下

11: 11kW 及以下

15: 15kW 及以下

18: 18.5kW 及以下

22: 22kW 及以下 

30: 30kW 及以下

37: 37kW 及以下

DA

H1 B H

w

6.500

D

H1 H

w

壁挂式尺寸图 落地式尺寸图

ARD - 4 - S - 15 - A1 - G

◎ 技术先进供电时长：采用先进的直流升压和全桥逆变技术，转换效率高，自身损耗低，为救援提供更长的时间支持；

◎ 智能充放电管理 延长电池寿命：完善充电输入电源欠压、过压保护；实时循环显示电池充电电压和电池电量，充电状态全场监控；恒压，

      恒流，涓流充电状态智能切换；蓄电池低压保护和输出欠压保护功能，有效防止电池过放电，极大的延长电池使用寿命；

◎ 全模块化设计使用方便：内置切换电路功能，无需额外配置辅助设备，即插即用；电池可拆卸，自主安装，方便快捷；

◎ 提供两种输出电压等级：单相AC220V和AC380V，方便用户依据实际需求，灵活选用；

◎ 隔离式（G系列）：1.常规式全系采用电压电流双闭环控制，抗容负载能力优于隔离式；

                                                2.抗过载能力强，过载时输出电压自动下降，系统不再报故障；                        3.抗容性负载冲击能力显著增强；

                                                4.380V输出时除了在R/S上输出380V外，额外可在R/N上输出220V；           5.功率器件种类减少，减少故障点。

常规式 G系列

产品尺寸表

外形尺寸（mm）
产品型号 安装方式

E1

E2

E3

W

320

335

350

D

140

160

170

H

425

500

560

H1

488 / 470

563 / 545

623 / 605

A

290

290

290

B

463

540

600

壁挂 / 落地

外形尺寸（mm）
产品型号 安装方式

E4 

W

330

D

159

H

445

H1

390 / 330

A

360

B

285 壁挂 / 落地

自救援装置提供两种安装方式：落地式和壁挂式。外形尺寸E1~E3

自救援装置提供两种安装方式：落地式和壁挂式。外形尺寸E4

DW

A

H
B

W1

6.500

D

H

W

壁挂式尺寸图 落地式尺寸图
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电梯自救援装置ARD（输出单相）标准规格表

普通型 / 增强型

无电池型（用户自配）

1 /1 2 电梯额定运行速度

5min

正弦波形

>90%

自然 / 强迫风冷

IP20

环境湿度 90%RH 以下（不结露），-15~40℃，通风良好

20Hz 以下大于 1G

A1 / B1

N1

推荐电梯自救速度

单次运行时间

输出电压波形

效率

冷却方式

防护等级

环境温度湿度

振动度

产品类型

标准规格表

控制特性

环 境

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

0.4kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.8kW

0.8kW

630kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1600kg

1600kg

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

ARD2D03

ARD2D05

ARD2D07

ARD2D11

ARD2D15

ARD2D18

ARD2D22

外形尺寸输出功率A 型适配最大电梯额定载荷

800kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

------

------

B 型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD 型号

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

E3

0.4kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.8kW

0.8kW

1.3kW

630kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1600kg

1600kg

1600kg

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30kW

37kW

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

ARD2S03

ARD2S05

ARD2S07

ARD2S11

ARD2S15

ARD2S18

ARD2S22

ARD2S30

ARD2S37

外形尺寸输出功率A型适配最大电梯额定载荷

800kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

------

------

2000kg

B型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD型号

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E2

E2

E3

0.4kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.8kW

0.8kW

1.3kW

630kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1600kg

1600kg

1600kg

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30kW

37kW

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

1-PH AC380V

ARD4S03

ARD4S05

ARD4S07

ARD4S11

ARD4S15

ARD4S18

ARD4S22

ARD4S30

ARD4S37

外形尺寸输出功率A型适配最大电梯额定载荷

800kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

------

------

2000kg

B型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD型号

E1

E1

E1

E2

0.4kW

0.6kW

0.6kW

0.8kW

630kg

1150kg

1150kg

1600kg

3.7kW

5.5kW

7.5kW

11kW

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

1-PH AC220V

ARD2E03

ARD2E05

ARD2E07

ARD2E11

外形尺寸输出功率A 型适配最大电梯额定载荷

800kg

1350kg

1350kg

------

B 型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD 型号

E4

E4

E4

E4

E4

0.4kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

0.6kW

630kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

1-PH AC380V

2-PH AC220V

1-PH AC380V

2-PH AC220V

1-PH AC380V

2-PH AC220V

1-PH AC380V

2-PH AC220V

1-PH AC380V

2-PH AC220V

ARD4S05A1-G

ARD4S07A1-G

ARD4S11A1-G

ARD4S15A1-G

ARD4S18A1-G

外形尺寸输出功率A 型适配最大电梯额定载荷

800kg

1350kg

1350kg

1350kg

1350kg

B 型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD 型号

E 系列选型表（外网电源类型：1-PH AC220V, 救援时提供单相 AC220V）

G 系列选型表（外网电源类型：3-PH AC380V，救援时提供单相 AC380V 和单相 AC220V）

D 系列选型表（外网电源类型：3-PH AC220V, 救援时提供单相 AC220V）

4S 系列选型表（外网电源类型：3-PH AC380V，救援时提供单相 AC380V）

2S 系列选型表（外网电源类型：3-PH AC380V，救援时提供单相 AC220V）
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壁挂式尺寸图

DW

A

H
B

W1

6.500

D
W

H

落地式尺寸图

◎ 抗过载能力强，过载时输出电压自动下降，系统不再报故障；

◎ 抗容性负载冲击能力显著增强；

◎ 输出电源为三相380V，接线更加方便，救援时不再需要封相序继电器：

     普通型：需要电梯系统具有应急救援运行功能，

     重载型：不需要电梯系统具有应急救援运行功能；

◎ 功率器件种类少，减少故障点；

◎ 对外接口兼容输出单相ARD产品；

电梯自救援装置ARD（输出三相）

产品特点

产品尺寸表

外形尺寸（mm）
产品型号 安装方式

E1

E2

W

360

405

D

169

169

H

505

530

W1

420 / 360

465 / 405

A

390

435

B

330

355

壁挂 / 落地

型号命名规则

自救援产品 3: 380V 三相输出

4: 380V 级

2: 220V 级

A: 有电池型

005: 5.5kW 及以下

007: 7.5kW 及以下

011: 11kW 及以下

015: 15kW 及以下

018: 18.5kW 及以下

022: 22kW 及以下

030: 30kW 及以下

自救援产品

ARD
最大适配电机功率 产品类型

AP
救援时输出电压等级 电压类型

153

ARD - 3 - P - 15 - A

E1

E2

E1

E2

0.7kW

1.0kW

1.0kW

1.0kW

1.2kW

1.2kW

1.0kW

1.2kW

1.2kW

1.4kW

1.4kW

1.8kW

1.8kW

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1350kg

1350kg

800kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

1150kg

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30kW

5.5kW

7.5kW

11kW

15kW

18.5kW

22kW

30kW

3-PH AC380V

ARD3P07A

ARD3P11A

ARD3P15A

ARD3P18A

ARD3P22A

ARD3P30A

ARD3T05A

ARD3T07A

ARD3T05A

ARD3T05A

ARD3T05A

ARD3T05A

ARD3T05A

外形尺寸输出功率A型适配最大电梯额定载荷适配最大电机功率救援时电压等级ARD型号

电梯自救援装置ARD（输出三相）标准规格表

自救援装置提供两种安装方式：落地式和壁挂式。外形尺寸 E1~E2：
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板
类
产
品5

5.6寸TFT真彩液晶呼梯板BL2000-HEH-M2.3

8寸TFT真彩液晶轿厢显示板BL2000-MBQ-V4.3

产品特点
◎ 广告图片可更换，图片数量可设置。客户可轻松自行更换图片；

◎ 采用8寸24位色宽的TFT液晶显示屏； 

◎ 采用大容量FLASH与SDRAM，确保足够的存储空间。

4.3寸TFT真彩液晶呼梯板BL2000-HEH-L4

产品特点
◎ 可多幅背景图片循环显示，客户可轻松自行更换图片；

◎ 采用4.3寸24位色宽的TFT液晶显示屏； 

◎ 采用大容量FLASH与SDRAM，确保足够的存储空间。

TFT 彩色液晶显示器采用 24 位真彩显示屏，   高性能的处理器，   集成 SDRAM 和大容量的 NANDFLASH。
该产品除了实现正常的电梯显示功能外还实现时间日期显示，广告图片显示等功能。

TFT真彩液晶呼梯板

产品特点
◎ 电梯运行显示。运行方向显示，层站1~3位显示，可显示字

      符包括“-”，“0~9”，“A~Z”；

◎ 显示方向可实现横显或竖显；

◎ 上下呼请求及应答指示，呼梯按钮嵌入提示功能；

◎ 背景广告图片显示，客户可自行更新背景广告图片；

◎ 锁梯后自动关显示；

◎ 可实现中英文显示电梯状态（检修，消防，超载等）。

产品性能
◎ 采用高性能专用MCU，确保显示效果； 

◎ 采用24位色宽的TFT液晶显示屏；系列产品包括 4.3寸，5.6寸，

      8寸TFT液晶显示屏；

◎ 大容量的NANDFLASH存储图片，片内8MB SDRAM显存； 

◎ 采用CAN总线通讯，与蓝光串行系统完全兼容。

板类产品

ELEVATOR
CONTROL BOARD

本产品为蓝光 7 寸真彩语音显示器，显示当前楼层
信 息、运 行 方 向 信 息、日 期 时间、特殊状态（检修、
消防等），内置语音设备，具备语音报站功能。

蓝光7寸真彩语音显示器

产品特点

本产品为蓝光 10.4 寸触屏操纵盘（型号 SJT-ETOUCH-104-LG），上部具备轿内显示器
功能，此处图片用户可编辑；下部为内选按键，可显示 10 个按键，包括内选楼层按键和功能
按键。

蓝光10.4寸触屏操纵盘

产品特点

◎ 功能按键包括：开门、关门、开门延长、警铃、对讲；“开门延长”、“对讲”、
      “警铃”可以设置是否显示，适用于 8 层站的现场；
◎ 层站按键可以本地配置，可 3 位显示（如 12A 等）；
◎ 两路独立继电器常开点输出，用于模拟对讲按钮和警铃按钮；
◎ 采用 485 通信接口，配合 CAN-232/485 协议转换板使用，适配于各种蓝光
      通用 / 专用协议的控制系统。

◎ 内置横式、竖式界面，中文、英文界面，通过按键菜单切换；
◎ 内置音箱（部分型号），带有语音报站功能，可以播报背景音乐、
      欢迎词、叮咚音、楼层语音、消防、超载等；
◎ 可循环播放图片（5张BMP格式图片循环播放），界面可显示客户LOGO
     标志，显示日期、星期，按键式调整，操作简易；
◎ 产品内置128MB存储空间，可通过U盘升级方式，实现图片内容的更新。

BL2000-HEH-M7

产品特点
◎ 可多幅广告循环显示，客户可轻松自行更换图片；

◎ 采用5.6寸24位色宽的TFT液晶显示屏； 

◎ 采用大容量FLASH与SDRAM，确保足够的存储空间。 
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别墅梯专用指令板

BL2000-ZLB-H6
◎ 适用梯型：别墅梯;

◎ PCB尺寸：100 X 80mm;

◎ 适用楼层：6层及以下;

◎ 针对别墅梯使用需求的小型化指令板，包含6层站的内选输入信息

     和开关门输入信息，并输出内选应答信号。

电梯串行轿厢板

BL2000-CZB-V10
◎ 适用范围：单梯、并联及群控(配接群控板)； 

◎ 适用梯型：客梯、货梯、病床梯、住宅梯、观光梯；

◎ 适用楼层：64层站以下；

◎ 采集内选按键输入信息、开关门按键输入信息、门相关

     信息、载重信息及检修盒内相关信息等；

◎ 输出门控信号、内选按键应答信号。

群控板

BL2000-QKB-V2
◎ 最大群控数量：8台；                  ◎ 最高层站数：64层；

◎ 配置简单：只需增加一块群控板，CAN-BUS总线联接；

◎ 均衡运行模式：按照最小等待时间原则分配电梯；

◎ 早晚高峰运行模式：满足写字楼等公共场所上下班时段的运行要求；

◎ 空闲运行模式：空闲时，电梯均匀分布于指定区域待梯，以便迅速响

      应外呼；

◎ 怠慢电梯自动切除功能：当所呼电梯响应过程中被占用，自动切换其

      他电梯响应。

目的层群控板

BL2000-QKB-V3
◎ 最大群控数量：8台；          ◎ 最高层站数：32层；

◎ 均衡运行模式：按照最小等待时间和最小送达时间原则分配电梯；

◎ 早晚高峰运行模式：满足写字楼等公共场所上下班时段的运行要求；

◎ 繁忙系数调整：用于均衡各梯负载能力，提高整体运行效率；

◎ 怠慢电梯自动切除功能：当所呼电梯响应过程中被占用，自动切换其

      他电梯响应；

◎ 结构简单：双通道CAN-BUS总线，一路连接至群控各梯，另一路连接各

      楼层目的层选层器；

◎ 空闲待梯模式：全部电梯空闲或单梯空闲时，各梯自动前往不同指定楼层待梯，以便迅速响应外呼。

SJT-MBC-V1 SJT-EPAD-097-QK

目的层选层器

SJT-MBC-V1（按键式）
◎ 5.6寸真彩液晶显示，大字体显示，并带有方向指示;

◎ 可开启人数输入模式提高电梯效率;

◎ 高可靠性的4 X 4金属键盘，并带有蜂鸣器提示;

◎ 不锈钢外壳，壁挂安装。

SJT-EPAD-097-QK（9.7寸触摸式）
◎ 9.7寸触摸屏，大字体显示，并带有方向指示；

◎ 可开启人数输入模式提高电梯效率；

◎ 通过配置界面切换中文/英文需匹配SJT-CAN-232/485-V1协议转换板使用。

轿厢内指令扩展板

BL2000-CEB-V2
BL2000-CEB-V3 
◎ 适用范围：单梯、并联及群控(配接群控板)； 

◎ 适用梯型：客梯、货梯、病床梯、住宅梯、

      观光梯；

◎ 适用楼层：64层站以下；

◎ 轿厢内选指令级联扩展，配合操纵盘板、指令

      板使用。

BL2000-CEB-V2 BL2000-CEB-V3
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段式液晶呼梯板

BL2000-HEH-Q1-A / B
◎ PCB板尺寸：136 X 154 X 13.5mm；

◎ 显示方式：横显；

◎ 显示颜色：

BL2000-HEH-P1-A / B
◎ PCB板尺寸：176 X 126 X 13.5mm；

◎ 显示方式：竖显；

◎ 显示颜色：

BL2000-HEH-Q1-A

BL2000-HEH-Q1-B

蓝底白字

黑底白字

型号 颜色

BL2000-HEH-P1 BL2000-HEH-
N2.3-A

BL2000-HEH-
N2.3-B

BL2000-HEH-
N2.3-C

BL2000-HEH-Q1
超薄呼梯板

BL2000-HEH-N4系列
◎ PCB尺寸：134 X 72 X 7.5mm；          ◎ 显示方式：段码显示；

◎ 显示颜色：黑底白色。

蓝光全新设计产品，产品显示效果更好，使用寿命更高。

◎ PCB尺寸：134 X 76 X 7.5mm；          ◎ 显示方式：点阵显示；

◎ 显示颜色：

BL2000-HAH-N6系列

BL2000-HEH-N4系列 BL2000-HAH-N6系列

安全电路板

SJT-ZPC-V2 A
◎ 纯硬件安全电路板；

◎ 可实现UCMP功能；

◎ 可实现提前开门、再平层功能；

◎ 可实现门锁短接检测功能；

◎可实现继电器仅目标层动作。

SJT-ZPC-P1

SJT-ZPC-V2 A

SJT-ZPC-P1
◎ 可自行检出故障并进入安全状态；

◎ 可完全替代纯硬件安全电路板；

◎ 含有可编程器件，通过PESSRAL认证（SIL2等级级)；

◎ 可检测出任意形式的门锁短接并报出故障；

◎ 继电器目标层动作，延长使用寿命；

◎ 使用CAN通信提供控制信号及反馈信号，节省IO口；

◎ 安全门区信号为控制信号，门区开关电流需求较小。

BL2000-HAH-N6.X-A1

BL2000-HAH-N6.X -B1

BL2000-HAH-N6.X -A2

BL2000-HAH-N6.X -B2

红色

橙色

红色

橙色

型号 颜色

圆点阵

圆点阵

方点阵

方点阵

形状

需定制

需定制

不需定制

需定制

定制

BL2000-HEH-P1-A

BL2000-HEH-P1-B

蓝底白字

黑底白字

型号 颜色
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ELEVATOR
ACCESSORIES

电梯云部署在阿里云，采用移动互联网 (MI) 和物联网 (IoT) 领域主流的消息队列协议（ MQTT ）进行实时消息通信，

可支撑千万级设备与消息并发，是全新一代的智慧电梯在线管理系统。

本系统是物联网通讯、大数据故障预测、机器视觉等技术在电梯数据和视频监控领域的深度应用，实现了电梯困人识别、

主动报警、智能安抚、故障预警、人脸识别、二维码乘梯、可视化对讲、语音报站、多媒体广告推送、当地天气预报、物业

消息通知等功能。

沈阳蓝光可为您量身定制专属的电梯云监控平台、电梯云 app、电梯云智慧屏、电梯云人

脸识别触控一体机等电梯物联网和智慧电梯领域的软硬件产品。为您的产品增值、为您省钱、替

您操心是我们蓝光人实现自身价值的方式。

电梯云监控中心

电梯云手机APP

沈阳蓝光 8 寸人脸识别触控一体机
型号：SJT-TFACE-080QR

电梯初装信息录入 远程轿厢视频对讲 设备参数远程读写

电梯资料管理 维保任务到期提醒 远程运行状态监控

二维码乘梯权限管理 电梯故障实时提醒 人脸识别数据采集

电梯云智慧屏

电梯云人脸识别触控一体机

SJT-VWCR-VxxSJT-VWCR-Vxx

SJT-VCAM-VxxSJT-VCAM-Vxx

SJT-EHCL-170SJT-EHCL-170
标配17寸，其他屏幕尺寸可选配，
支持7-45寸液晶屏（HDMI接口）

视   频   录   制

播 放 音 视 频

滚   动   字   幕

噪音震动曲线

视   频   监   控

需选配： SJT-VNT-Vxx

语   音   报   站

天   气   预   报

语   音   安   抚

远程视频对讲

远   程   升   级

◎ 人脸识别乘梯    |    ◎ 远程升级    |    ◎ 密码管理    |    ◎ 本地人脸采集
◎ 二维码乘梯    |    ◎ 数据导入/出    |    ◎ 三维UI界面    |    ◎ 语音播报

 ◎ 直选/授权模式    |    ◎ 触摸选层

沈阳蓝光 10.1 寸人脸识别触控一体机
型号：SJT-TFACE-101

◎ 人脸识别乘梯    |    ◎ 远程升级    |    ◎ 密码管理    |    ◎ 本地人脸采集
◎ 触摸选层    |    ◎ 数据导入/出    |    ◎ 三维UI界面    |    ◎ 语音播报

 ◎ 直选/授权模式    |    ◎ IC/ID卡乘梯（可定制)
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性能指标

输入电压

工作温度

防水性能

防油污，灰尘

EMC性能

外形尺寸

24V（DC）

-20~60℃

能够有效防止水雾、水露、喷水、沾水手指对触控性能的不良影响，
保证系统的稳定运行

防油防灰尘 : 能够有效防止面板沾油污以及呼梯盒内落灰对触控性能
的不良影响，保证系统的稳定运行

ESD，群脉冲及电磁干扰等达到国家相关标准

375 X 86 X 20mm

触摸按键型呼梯盒

产品特点
◎ 电梯的上、下呼梯输入（电容触摸式）与应答；

◎ 电梯运行方向和层站显示；

◎ 开关锁及特殊状态显示（满载，消防，检修及驻停）。

SJT-CHT系列触摸按键型呼梯盒

XS457呼梯盒

产品特点

◎ 产品尺寸：326 X 90 X 12.4mm；

◎ 适配呼梯板：BL2000-HEH-N4.3以及上版本、BL2000-HAH-N6.1及以上版本；

◎ 显示方式： 段式显示（竖显） 、点阵显示（竖显）；

◎ 材质 ：发纹、镜面； 

◎ 特点：1、外形美观；

                 2、背部平整，安装便捷。

振动噪声检测仪 

产品特点
◎ 自动计算电梯运行距离；          ◎ 自动计算最大运行噪音；
◎ 测量XYZ三个轴向的振动及加速度；
◎ 自动实时绘制及显示电梯振动，加速度，速度及位移曲线；
◎ 内置蓝牙无线通讯模块；
◎ 数据可上传至服务器，实现云端存储和管理；
◎ 自动计算电梯振动速度，加速度A95值。

天线分离款 IC 卡控制器（型号：BL2000-CIC-V4.1-TF），将信号接收板与控制板分离，通过 1 米长的射
频线连接，安装时只需在操纵箱外壁开孔，通过螺母紧固，控制板不受位置限制，可以安装在任何适合的
位置，避免了对操纵盘的暴力破坏，无需二次修补。

产品特点
◎ 防复制功能：滚码防复制功能，复制卡刷卡无效；
◎ 挂失/屏蔽：挂失或屏蔽指定IC卡；
◎ 取消挂失/屏蔽：恢复指定的挂失或屏蔽IC卡；
◎ 乘梯权限控制：任意配置用户乘梯权限；
◎ 时间或次数控制：具有使用时间或使用次数权限控制；
◎ 任意层站IC卡功能控制：任意配置某一层站是否使能IC卡控制功能；
◎ 数据管理：发卡信息和发卡记录查询；缴费信息和缴费记录查询；
◎ 控制数据管理：读取IC卡控制板内挂失和屏蔽卡信息，IC卡刷卡信息，校正时间等；
◎ 无损安装：配置四颗磁柱，可吸附在电梯上；
◎ 刷卡使能IC卡控制功能：通过刷使能卡来开放或关闭电梯的IC卡控制功能。

天线分离款IC卡控制器

智能刷卡管理系统

产品特点
◎ 不同级别的 IC 卡具有不同的到达楼层权限；
◎ 具有访客确认功能；
◎ 采用非接触式可读写 IC 卡 , 使用更可靠；
◎ 可以限制使用时间和使用次数，实现全部楼层或部分楼层控制；
◎ 对 IC 卡的发行、挂失、注销和授权进行管理；
◎ 发卡信息、缴费信息及使用记录查询；
◎ 可利用门禁卡实现电梯刷卡管理，兼有一卡多用功能；
◎ 刷卡使能 IC 卡控制功能：通过刷使能卡来开放或关闭电梯的
      IC 卡控制功能。

USBREADER IC卡控制器
BL2000-CIC-V4.1
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称重装置

型号 ：SJT-151/201
◎ 尺寸 ：90 X 60 X 35mm；  
◎ 重量 ：200g；
◎ 圆柱体结构，轻便小巧，便于安装；
◎ SJT-151：485串行通讯方式，安装于轿底，非接触式安装；
◎ SJT-201：CAN通讯方式，安装于绳头或者轿底，非接触式安装；
◎ 将载重量变化引起的轿底或绳头的形变，转换为电信号，发送给控制板，提供称重（量）反馈。

型号 ：SJT-102
1. 产品特点
◎ 尺寸 ：86.4 X 34mm；  
◎ 非接触磁性感应式工作模式，安装无需改变电梯轿厢或绳头结构；
◎ 感应灵敏，工作稳定可靠；
◎ 具有满载、超载两路信号输出（OC 输出）。

2. 功能特点
◎ 通过检测电梯轿底或绳头随载重变化而产生的形变，输出满载
      及超载信号。
3. 适用范围
◎ 活动轿底电梯（安装在轿底）或有绳头弹簧电梯（安装在绳头）。

“蓝牙模块”，是沈阳蓝光开发的一种专门用于手机与一体机的无线通讯的硬件，配合手机 app“电梯专家”，
实现手机无线调电梯！ 使用时，将蓝牙模块插在一体机上，通过蓝牙通讯，即可实现用手机与一体机的连接。

蓝牙模块及电梯专家

◎ 手机 app“电梯专家”的功能，可不仅仅是电梯安装调试那么简单；
◎ 沈阳蓝光将每年上万台电梯的调试经验注入“电梯专家”，用手机就能实现一键检测抱闸力、曳引绳打滑量、电梯快车、慢车运行诊断、
     导轨安装质量评估、平衡链偏差检测、无齿轮曳引机平衡系数等等，而且包含了软件示波器、软件数据记录仪和端子逻辑信号分析仪的
      功能，还能与技术专家直接对话；
◎ 新版集成场景调试功能，大大降低了现场安装调试人员的操作难度，使得电梯调试更加便捷人性化。

蓝光远程监控系列

产品特点
◎ 无需调试，终端只需安装上电不需要任何调试即可使用； 

◎ 监控信息全面，涵盖实时数据信息、统计信息、故障及事

      件报警信息； 

◎ 接入地方平台，我司物联网产品可接入多个地区地方平台

      并取得接入证明；

◎ 快速录入，设备 ID 粘贴于产品外壳，用户可直接读取或

      通过手机 APP  扫描录入。

SJT-WCR2-V2

型号

SJT-TWCR-V2

SJT-WCR2-WL1

特色功能

支持 4G 全网通（移动、联通、电信）接入我司电梯云平台。

支持 2.4GHz WIFI （无线）或有线网络（有线）接入我司电梯云平台。

支持 4G 全网通（移动、联通、电信）接入我司电梯云平台。

语音提示 : 电话呼入、呼出、通话结束及特殊状态均有语音提示。

一键拨号 : 按下呼叫按键 1 秒钟后，依次拨打存入的电话号码（最多 5 个）。

 特殊状态提醒 : 维保即将到期提醒、ARD 异常提醒、SIM 卡异常提醒、4G 信号弱提醒。

隐私保护 : 开启“不自动接听”后，需要手动按键接听呼入电话，保护隐私。

 通话超时 : 每次通话最长 20 分钟（可设），超时自动挂机，防止遗忘挂机时增加通话费。

 防骚扰 : 只允许已经存入得电话号码呼入。

蓝牙模块


